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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-0880S-DIN

8.8

3 88.6 33.4 46.6 47.6 87 1.6 10 r 4
MPS1-0880S-DIN-C 3 88.6 33.4 46.6 47.6 87 1.6 10 a 2
MPS1-0880L-DIN 5 102.6 47.4 60.6 61.6 101 1.6 10 r 4
MPS1-0880L-DIN-C 5 102.6 47.4 60.6 61.6 101 1.6 10 a 2
MPS1-0880-PC 2 85.4 19.0 41.4 43.4 84 1.4 10 a 2
MPS1-0880-L8C 8 144.8 72.2 100.8 103.8 143 1.8 10 a 2
MPS1-0880-L10C 10 162.6 89.6 118.6 121.6 161 1.6 10 r 2
MPS1-0880-L12C 12 180.6 107.2 136.6 139.6 179 1.6 10 a 2
MPS1-0880-L15C 15 207.6 133.6 163.6 166.6 206 1.6 10 a 2
MPS1-0880-L20C 20 252.6 177.6 208.6 211.6 251 1.6 10 a 2
MPS1-0880-L25C 25 297.6 221.6 253.6 256.6 296 1.6 10 a 2
MPS1-0880-L30C 30 341.6 265.6 298.6 300.6 340 1.6 10 a 2
MPS1-0880-L35C 35 386.6 309.6 343.6 345.6 385 1.6 10 r 2
MPS1-0880-L40C 40 435.6 353.6 391.6 394.6 434 1.6 10 a 2
MPS1-0890S-DIN

8.9

3 88.6 33.3 46.6 47.6 87 1.6 10 r 4
MPS1-0890S-DIN-C 3 88.6 33.3 46.6 47.6 87 1.6 10 a 2
MPS1-0890L-DIN 5 102.6 47.3 60.6 61.6 101 1.6 10 r 4
MPS1-0890L-DIN-C 5 102.6 47.3 60.6 61.6 101 1.6 10 a 2
MPS1-0890-PC 2 85.4 19.2 41.4 43.4 84 1.4 10 a 2
MPS1-0890-L8C 8 144.8 73.0 100.8 103.8 143 1.8 10 a 2
MPS1-0890-L10C 10 162.6 90.6 118.6 121.6 161 1.6 10 r 2
MPS1-0890-L12C 12 180.6 108.4 136.6 139.6 179 1.6 10 a 2
MPS1-0890-L15C 15 207.6 135.1 163.6 166.6 206 1.6 10 r 2
MPS1-0890-L20C 20 252.6 179.6 208.6 211.6 251 1.6 10 r 2
MPS1-0890-L25C 25 297.6 224.1 253.6 256.6 296 1.6 10 r 2
MPS1-0890-L30C 30 341.6 268.6 298.6 300.6 340 1.6 10 r 2
MPS1-0890-L35C 35 386.6 313.1 343.6 345.6 385 1.6 10 r 2
MPS1-0890-L40C 40 435.6 357.6 391.6 394.6 434 1.6 10 a 2
MPS1-0900S-DIN

9.0

3 88.6 33.1 46.6 47.6 87 1.6 10 r 4
MPS1-0900S-DIN-C 3 88.6 33.1 46.6 47.6 87 1.6 10 a 2
MPS1-0900L-DIN 5 102.6 47.1 60.6 61.6 101 1.6 10 r 4
MPS1-0900L-DIN-C 5 102.6 47.1 60.6 61.6 101 1.6 10 a 2
MPS1-0900-PC 2 85.4 19.4 41.4 43.4 84 1.4 10 a 2
MPS1-0900-L8C 8 144.9 73.9 100.9 103.9 143 1.9 10 a 2
MPS1-0900-L10C 10 162.6 91.6 118.6 121.6 161 1.6 10 a 2
MPS1-0900-L12C 12 180.6 109.6 136.6 139.6 179 1.6 10 a 2
MPS1-0900-L15C 15 207.6 136.6 163.6 166.6 206 1.6 10 a 2
MPS1-0900-L20C 20 252.6 181.6 208.6 211.6 251 1.6 10 a 2
MPS1-0900-L25C 25 297.6 226.6 253.6 256.6 296 1.6 10 a 2
MPS1-0900-L30C 30 341.6 271.6 298.6 300.6 340 1.6 10 a 2
MPS1-0900-L35C 35 386.6 316.6 343.6 345.6 385 1.6 10 r 2
MPS1-0900-L40C 40 435.6 361.6 391.6 394.6 434 1.6 10 a 2
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 : Avrupa da standart stok.  : Japonya da standart stok.  : Sadece sipariş üzerine üretilir. 

YEKPARE KARBÜR MATKAP

Sipariş  
Numarası

Tü
r

 : Avrupa standart stokta.  : Japonya standart stokta.  : Yalnızca Siparişe Yönelik Üretilmektedir.
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-0910S-DIN

9.1

3 88.7 33.0 46.7 47.7 87 1.7 10 r 4
MPS1-0910S-DIN-C 3 88.7 33.0 46.7 47.7 87 1.7 10 a 2
MPS1-0910L-DIN 5 102.7 47.0 60.7 61.7 101 1.7 10 r 4
MPS1-0910L-DIN-C 5 102.7 47.0 60.7 61.7 101 1.7 10 a 2
MPS1-0910-PC 2 90.4 19.6 41.4 44.4 89 1.4 10 a 2
MPS1-0910-L8C 8 150.9 74.7 106.9 109.9 149 1.9 10 a 2
MPS1-0910-L10C 10 169.7 92.7 125.7 128.7 168 1.7 10 r 2
MPS1-0910-L12C 12 188.7 110.9 144.7 147.7 187 1.7 10 a 2
MPS1-0910-L15C 15 216.7 138.2 172.7 175.7 215 1.7 10 a 2
MPS1-0910-L20C 20 264.7 183.7 220.7 223.7 263 1.7 10 r 2
MPS1-0910-L25C 25 311.7 229.2 267.7 270.7 310 1.7 10 r 2
MPS1-0910-L30C 30 359.7 274.7 315.7 318.7 358 1.7 10 a 2
MPS1-0910-L35C 35 405.7 320.2 362.7 364.7 404 1.7 10 r 2
MPS1-0920S-DIN

9.2

3 88.7 32.9 46.7 47.7 87 1.7 10 r 4
MPS1-0920S-DIN-C 3 88.7 32.9 46.7 47.7 87 1.7 10 a 2
MPS1-0920L-DIN 5 102.7 46.9 60.7 61.7 101 1.7 10 r 4
MPS1-0920L-DIN-C 5 102.7 46.9 60.7 61.7 101 1.7 10 a 2
MPS1-0920-PC 2 90.5 19.9 41.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0920-L8C 8 150.9 75.5 106.9 109.9 149 1.9 10 a 2
MPS1-0920-L10C 10 169.7 93.7 125.7 128.7 168 1.7 10 r 2
MPS1-0920-L12C 12 188.7 112.1 144.7 147.7 187 1.7 10 a 2
MPS1-0920-L15C 15 216.7 139.7 172.7 175.7 215 1.7 10 a 2
MPS1-0920-L20C 20 264.7 185.7 220.7 223.7 263 1.7 10 r 2
MPS1-0920-L25C 25 311.7 231.7 267.7 270.7 310 1.7 10 r 2
MPS1-0920-L30C 30 359.7 277.7 315.7 318.7 358 1.7 10 r 2
MPS1-0920-L35C 35 405.7 323.7 362.7 364.7 404 1.7 10 r 2
MPS1-0930S-DIN

9.3

3 88.7 32.7 46.7 47.7 87 1.7 10 r 4
MPS1-0930S-DIN-C 3 88.7 32.7 46.7 47.7 87 1.7 10 a 2
MPS1-0930L-DIN 5 102.7 46.7 60.7 61.7 101 1.7 10 r 4
MPS1-0930L-DIN-C 5 102.7 46.7 60.7 61.7 101 1.7 10 a 2
MPS1-0930-PC 2 90.5 20.1 41.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0930-L8C 8 150.9 76.3 106.9 109.9 149 1.9 10 a 2
MPS1-0930-L10C 10 169.7 94.7 125.7 128.7 168 1.7 10 r 2
MPS1-0930-L12C 12 188.7 113.3 144.7 147.7 187 1.7 10 a 2
MPS1-0930-L15C 15 216.7 141.2 172.7 175.7 215 1.7 10 r 2
MPS1-0930-L20C 20 264.7 187.7 220.7 223.7 263 1.7 10 r 2
MPS1-0930-L25C 25 311.7 234.2 267.7 270.7 310 1.7 10 r 2
MPS1-0930-L30C 30 359.7 280.7 315.7 318.7 358 1.7 10 r 2
MPS1-0930-L35C 35 405.7 327.2 362.7 364.7 404 1.7 10 r 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-0940S-DIN

9.4

3 88.7 32.6 46.7 47.7 87 1.7 10 r 4
MPS1-0940S-DIN-C 3 88.7 32.6 46.7 47.7 87 1.7 10 a 2
MPS1-0940L-DIN 5 102.7 46.6 60.7 61.7 101 1.7 10 r 4
MPS1-0940L-DIN-C 5 102.7 46.6 60.7 61.7 101 1.7 10 a 2
MPS1-0940-PC 2 90.5 20.3 41.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0940-L8C 8 150.9 77.1 106.9 109.9 149 1.9 10 a 2
MPS1-0940-L10C 10 169.7 95.7 125.7 128.7 168 1.7 10 r 2
MPS1-0940-L12C 12 188.7 114.5 144.7 147.7 187 1.7 10 a 2
MPS1-0940-L15C 15 216.7 142.7 172.7 175.7 215 1.7 10 r 2
MPS1-0940-L20C 20 264.7 189.7 220.7 223.7 263 1.7 10 r 2
MPS1-0940-L25C 25 311.7 236.7 267.7 270.7 310 1.7 10 r 2
MPS1-0940-L30C 30 359.7 283.7 315.7 318.7 358 1.7 10 r 2
MPS1-0940-L35C 35 405.7 330.7 362.7 364.7 404 1.7 10 r 2
MPS1-0950S-DIN

9.5

3 88.7 32.5 46.7 47.7 87 1.7 10 r 4
MPS1-0950S-DIN-C 3 88.7 32.5 46.7 47.7 87 1.7 10 a 2
MPS1-0950L-DIN 5 102.7 46.5 60.7 61.7 101 1.7 10 r 4
MPS1-0950L-DIN-C 5 102.7 46.5 60.7 61.7 101 1.7 10 a 2
MPS1-0950-PC 2 90.5 20.5 41.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0950-L8C 8 151.0 78.0 107.0 110.0 149 2.0 10 a 2
MPS1-0950-L10C 10 169.7 96.7 125.7 128.7 168 1.7 10 r 2
MPS1-0950-L12C 12 188.7 115.7 144.7 147.7 187 1.7 10 a 2
MPS1-0950-L15C 15 216.7 144.2 172.7 175.7 215 1.7 10 a 2
MPS1-0950-L20C 20 264.7 191.7 220.7 223.7 263 1.7 10 a 2
MPS1-0950-L25C 25 311.7 239.2 267.7 270.7 310 1.7 10 a 2
MPS1-0950-L30C 30 359.7 286.7 315.7 318.7 358 1.7 10 a 2
MPS1-0950-L35C 35 405.7 334.2 362.7 364.7 404 1.7 10 r 2
MPS1-0960S-DIN

9.6

3 88.7 32.3 46.7 47.7 87 1.7 10 r 4
MPS1-0960S-DIN-C 3 88.7 32.3 46.7 47.7 87 1.7 10 a 2
MPS1-0960L-DIN 5 102.7 46.3 60.7 61.7 101 1.7 10 r 4
MPS1-0960L-DIN-C 5 102.7 46.3 60.7 61.7 101 1.7 10 a 2
MPS1-0960-PC 2 90.5 20.7 44.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0960-L8C 8 156.0 78.8 112.0 115.0 154 2.0 10 a 2
MPS1-0960-L10C 10 175.7 97.7 131.7 134.7 174 1.7 10 r 2
MPS1-0960-L12C 12 195.7 116.9 151.7 154.7 194 1.7 10 a 2
MPS1-0960-L15C 15 225.7 145.7 181.7 184.7 224 1.7 10 a 2
MPS1-0960-L20C 20 275.7 193.7 231.7 234.7 274 1.7 10 r 2
MPS1-0960-L25C 25 325.7 241.7 281.7 284.7 324 1.7 10 r 2
MPS1-0960-L30C 30 375.7 289.7 331.7 334.7 374 1.7 10 r 2
MPS1-0960-L35C 35 424.7 337.7 381.7 383.7 423 1.7 10 r 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-0970S-DIN

9.7

3 88.8 32.2 46.8 47.8 87 1.8 10 r 4
MPS1-0970S-DIN-C 3 88.8 32.2 46.8 47.8 87 1.8 10 a 2
MPS1-0970L-DIN 5 102.8 46.2 60.8 61.8 101 1.8 10 r 4
MPS1-0970L-DIN-C 5 102.8 46.2 60.8 61.8 101 1.8 10 a 2
MPS1-0970-PC 2 90.5 20.9 44.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0970-L8C 8 156.0 79.6 112.0 115.0 154 2.0 10 a 2
MPS1-0970-L10C 10 175.8 98.8 131.8 134.8 174 1.8 10 r 2
MPS1-0970-L12C 12 195.8 118.2 151.8 154.8 194 1.8 10 a 2
MPS1-0970-L15C 15 225.8 147.3 181.8 184.8 224 1.8 10 a 2
MPS1-0970-L20C 20 275.8 195.8 231.8 234.8 274 1.8 10 r 2
MPS1-0970-L25C 25 325.8 244.3 281.8 284.8 324 1.8 10 r 2
MPS1-0970-L30C 30 375.8 292.8 331.8 334.8 374 1.8 10 r 2
MPS1-0970-L35C 35 424.8 341.3 381.8 383.8 423 1.8 10 r 2
MPS1-0980S-DIN

9.8

3 88.8 32.1 46.8 47.8 87 1.8 10 r 4
MPS1-0980S-DIN-C 3 88.8 32.1 46.8 47.8 87 1.8 10 a 2
MPS1-0980L-DIN 5 102.8 46.1 60.8 61.8 101 1.8 10 r 4
MPS1-0980L-DIN-C 5 102.8 46.1 60.8 61.8 101 1.8 10 a 2
MPS1-0980-PC 2 90.5 21.1 44.5 44.5 89 1.5 10 a 2
MPS1-0980-L8C 8 156.0 80.4 112.0 115.0 154 2.0 10 a 2
MPS1-0980-L10C 10 175.8 99.8 131.8 134.8 174 1.8 10 r 2
MPS1-0980-L12C 12 195.8 119.4 151.8 154.8 194 1.8 10 a 2
MPS1-0980-L15C 15 225.8 148.8 181.8 184.8 224 1.8 10 a 2
MPS1-0980-L20C 20 275.8 197.8 231.8 234.8 274 1.8 10 a 2
MPS1-0980-L25C 25 325.8 246.8 281.8 284.8 324 1.8 10 r 2
MPS1-0980-L30C 30 375.8 295.8 331.8 334.8 374 1.8 10 a 2
MPS1-0980-L35C 35 424.8 344.8 381.8 383.8 423 1.8 10 r 2
MPS1-0990S-DIN

9.9

3 88.8 32.0 46.8 47.8 87 1.8 10 r 4
MPS1-0990S-DIN-C 3 88.8 32.0 46.8 47.8 87 1.8 10 a 2
MPS1-0990L-DIN 5 102.8 46.0 60.8 61.8 101 1.8 10 r 4
MPS1-0990L-DIN-C 5 102.8 46.0 60.8 61.8 101 1.8 10 a 2
MPS1-0990-PC 2 90.6 21.4 44.6 44.6 89 1.6 10 a 2
MPS1-0990-L8C 8 156.1 81.3 112.1 115.1 154 2.1 10 a 2
MPS1-0990-L10C 10 175.8 100.8 131.8 134.8 174 1.8 10 r 2
MPS1-0990-L12C 12 195.8 120.6 151.8 154.8 194 1.8 10 a 2
MPS1-0990-L15C 15 225.8 150.3 181.8 184.8 224 1.8 10 a 2
MPS1-0990-L20C 20 275.8 199.8 231.8 234.8 274 1.8 10 r 2
MPS1-0990-L25C 25 325.8 249.3 281.8 284.8 324 1.8 10 r 2
MPS1-0990-L30C 30 375.8 298.8 331.8 334.8 374 1.8 10 r 2
MPS1-0990-L35C 35 424.8 348.3 381.8 383.8 423 1.8 10 r 2

24/36
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1000S-DIN

10.0

3 88.8 31.8 46.8 47.8 87 1.8 10 r 4
MPS1-1000S-DIN-C 3 88.8 31.8 46.8 47.8 87 1.8 10 a 2
MPS1-1000L-DIN 5 102.8 45.8 60.8 61.8 101 1.8 10 r 4
MPS1-1000L-DIN-C 5 102.8 45.8 60.8 61.8 101 1.8 10 a 2
MPS1-1000-PC 2 90.6 21.6 44.6 44.6 89 1.6 10 a 2
MPS1-1000-L8C 8 156.1 82.1 112.1 115.1 154 2.1 10 a 2
MPS1-1000-L10C 10 175.8 101.8 131.8 134.8 174 1.8 10 r 2
MPS1-1000-L12C 12 195.8 121.8 151.8 154.8 194 1.8 10 a 2
MPS1-1000-L15C 15 225.8 151.8 181.8 184.8 224 1.8 10 a 2
MPS1-1000-L20C 20 275.8 201.8 231.8 234.8 274 1.8 10 a 2
MPS1-1000-L25C 25 325.8 251.8 281.8 284.8 324 1.8 10 a 2
MPS1-1000-L30C 30 375.8 301.8 331.8 334.8 374 1.8 10 a 2
MPS1-1000-L35C 35 424.8 351.8 381.8 383.8 423 1.8 10 r 2
MPS1-1005S-DIN

10.05

3 101.8 39.8 54.8 55.8 100 1.8 12 r 4
MPS1-1005S-DIN-C 3 101.8 39.8 54.8 55.8 100 1.8 12 a 2
MPS1-1005L-DIN 5 117.8 55.8 70.8 71.8 116 1.8 12 r 4
MPS1-1005L-DIN-C 5 117.8 55.8 70.8 71.8 116 1.8 12 a 2
MPS1-1010S-DIN

10.1

3 101.8 39.7 54.8 55.8 100 1.8 12 r 4
MPS1-1010S-DIN-C 3 101.8 39.7 54.8 55.8 100 1.8 12 a 2
MPS1-1010L-DIN 5 117.8 55.7 70.8 71.8 116 1.8 12 r 4
MPS1-1010L-DIN-C 5 117.8 55.7 70.8 71.8 116 1.8 12 a 2
MPS1-1010-PC 2 96.6 21.8 44.6 47.6 95 1.6 12 a 2
MPS1-1010-L8C 8 167.1 82.9 118.1 121.1 165 2.1 12 a 2
MPS1-1010-L10C 10 187.8 102.8 138.8 141.8 186 1.8 12 r 2
MPS1-1010-L12C 12 208.8 123.0 159.8 162.8 207 1.8 12 a 2
MPS1-1010-L15C 15 239.8 153.3 190.8 193.8 238 1.8 12 a 2
MPS1-1010-L20C 20 292.8 203.8 243.8 246.8 291 1.8 12 a 2
MPS1-1010-L25C 25 344.8 254.3 295.8 298.8 343 1.8 12 r 2
MPS1-1020S-DIN

10.2

3 101.9 39.6 54.9 55.9 100 1.9 12 r 4
MPS1-1020S-DIN-C 3 101.9 39.6 54.9 55.9 100 1.9 12 a 2
MPS1-1020L-DIN 5 117.9 55.6 70.9 71.9 116 1.9 12 r 4
MPS1-1020L-DIN-C 5 117.9 55.6 70.9 71.9 116 1.9 12 a 2
MPS1-1020-PC 2 96.6 22.0 44.6 47.6 95 1.6 12 a 2
MPS1-1020-L8C 8 167.1 83.7 118.1 121.1 165 2.1 12 a 2
MPS1-1020-L10C 10 187.9 103.9 138.9 141.9 186 1.9 12 r 2
MPS1-1020-L12C 12 208.9 124.3 159.9 162.9 207 1.9 12 a 2
MPS1-1020-L15C 15 239.9 154.9 190.9 193.9 238 1.9 12 a 2
MPS1-1020-L20C 20 292.9 205.9 243.9 246.9 291 1.9 12 a 2
MPS1-1020-L25C 25 344.9 256.9 295.9 298.9 343 1.9 12 r 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1030S-DIN

10.3

3 101.9 39.4 54.9 55.9 100 1.9 12 r 4
MPS1-1030S-DIN-C 3 101.9 39.4 54.9 55.9 100 1.9 12 a 2
MPS1-1030L-DIN 5 117.9 55.4 70.9 71.9 116 1.9 12 r 4
MPS1-1030L-DIN-C 5 117.9 55.4 70.9 71.9 116 1.9 12 a 2
MPS1-1030-PC 2 96.6 22.2 44.6 47.6 95 1.6 12 a 2
MPS1-1030-L8C 8 167.1 84.5 118.1 121.1 165 2.1 12 a 2
MPS1-1030-L10C 10 187.9 104.9 138.9 141.9 186 1.9 12 r 2
MPS1-1030-L12C 12 208.9 125.5 159.9 162.9 207 1.9 12 a 2
MPS1-1030-L15C 15 239.9 156.4 190.9 193.9 238 1.9 12 r 2
MPS1-1030-L20C 20 292.9 207.9 243.9 246.9 291 1.9 12 r 2
MPS1-1030-L25C 25 344.9 259.4 295.9 298.9 343 1.9 12 r 2
MPS1-1040S-DIN

10.4

3 101.9 39.3 54.9 55.9 100 1.9 12 r 4
MPS1-1040S-DIN-C 3 101.9 39.3 54.9 55.9 100 1.9 12 a 2
MPS1-1040L-DIN 5 117.9 55.3 70.9 71.9 116 1.9 12 r 4
MPS1-1040L-DIN-C 5 117.9 55.3 70.9 71.9 116 1.9 12 a 2
MPS1-1040-PC 2 96.6 22.4 44.6 47.6 95 1.6 12 a 2
MPS1-1040-L8C 8 167.2 85.4 118.2 121.2 165 2.2 12 a 2
MPS1-1040-L10C 10 187.9 105.9 138.9 141.9 186 1.9 12 r 2
MPS1-1040-L12C 12 208.9 126.7 159.9 162.9 207 1.9 12 a 2
MPS1-1040-L15C 15 239.9 157.9 190.9 193.9 238 1.9 12 r 2
MPS1-1040-L20C 20 292.9 209.9 243.9 246.9 291 1.9 12 r 2
MPS1-1040-L25C 25 344.9 261.9 295.9 298.9 343 1.9 12 r 2
MPS1-1050S-DIN

10.5

3 101.9 39.2 54.9 55.9 100 1.9 12 r 4
MPS1-1050S-DIN-C 3 101.9 39.2 54.9 55.9 100 1.9 12 a 2
MPS1-1050L-DIN 5 117.9 55.2 70.9 71.9 116 1.9 12 r 4
MPS1-1050L-DIN-C 5 117.9 55.2 70.9 71.9 116 1.9 12 a 2
MPS1-1050-PC 2 96.7 22.7 44.7 47.7 95 1.7 12 a 2
MPS1-1050-L8C 8 167.2 86.2 118.2 121.2 165 2.2 12 a 2
MPS1-1050-L10C 10 187.9 106.9 138.9 141.9 186 1.9 12 r 2
MPS1-1050-L12C 12 208.9 127.9 159.9 162.9 207 1.9 12 a 2
MPS1-1050-L15C 15 239.9 159.4 190.9 193.9 238 1.9 12 a 2
MPS1-1050-L20C 20 292.9 211.9 243.9 246.9 291 1.9 12 a 2
MPS1-1050-L25C 25 344.9 264.4 295.9 298.9 343 1.9 12 a 2
MPS1-1060S-DIN

10.6

3 101.9 39.0 54.9 55.9 100 1.9 12 r 4
MPS1-1060S-DIN-C 3 101.9 39.0 54.9 55.9 100 1.9 12 a 2
MPS1-1060L-DIN 5 117.9 55.0 70.9 71.9 116 1.9 12 r 4
MPS1-1060L-DIN-C 5 117.9 55.0 70.9 71.9 116 1.9 12 a 2
MPS1-1060-PC 2 96.7 22.9 48.7 49.7 95 1.7 12 r 2
MPS1-1060-L8C 8 172.2 87.0 123.2 126.2 170 2.2 12 a 2
MPS1-1060-L10C 10 193.9 107.9 144.9 147.9 192 1.9 12 r 2
MPS1-1060-L12C 12 215.9 129.1 166.9 169.9 214 1.9 12 r 2
MPS1-1060-L15C 15 248.9 160.9 199.9 202.9 247 1.9 12 r 2
MPS1-1060-L20C 20 303.9 213.9 254.9 257.9 302 1.9 12 r 2
MPS1-1060-L25C 25 358.9 266.9 309.9 312.9 357 1.9 12 r 2
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 : Avrupa da standart stok.  : Japonya da standart stok.  : Sadece sipariş üzerine üretilir. 

YEKPARE KARBÜR MATKAP

Sipariş  
Numarası

Tü
r
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1070S-DIN

10.7

3 101.9 38.9 54.9 55.9 100 1.9 12 r 4
MPS1-1070S-DIN-C 3 101.9 38.9 54.9 55.9 100 1.9 12 a 2
MPS1-1070L-DIN 5 117.9 54.9 70.9 71.9 116 1.9 12 r 4
MPS1-1070L-DIN-C 5 117.9 54.9 70.9 71.9 116 1.9 12 a 2
MPS1-1070-PC 2 96.7 23.1 48.7 49.7 95 1.7 12 a 2
MPS1-1070-L8C 8 172.2 87.8 123.2 126.2 170 2.2 12 a 2
MPS1-1070-L10C 10 193.9 108.9 144.9 147.9 192 1.9 12 r 2
MPS1-1070-L12C 12 215.9 130.3 166.9 169.9 214 1.9 12 a 2
MPS1-1070-L15C 15 248.9 162.4 199.9 202.9 247 1.9 12 r 2
MPS1-1070-L20C 20 303.9 215.9 254.9 257.9 302 1.9 12 r 2
MPS1-1070-L25C 25 358.9 269.4 309.9 312.9 357 1.9 12 r 2
MPS1-1080S-DIN

10.8

3 102.0 38.8 55.0 56.0 100 2.0 12 r 4
MPS1-1080S-DIN-C 3 102.0 38.8 55.0 56.0 100 2.0 12 a 2
MPS1-1080L-DIN 5 118.0 54.8 71.0 72.0 116 2.0 12 r 4
MPS1-1080L-DIN-C 5 118.0 54.8 71.0 72.0 116 2.0 12 a 2
MPS1-1080-PC 2 96.7 23.3 48.7 49.7 95 1.7 12 a 2
MPS1-1080-L8C 8 172.2 88.6 123.2 126.2 170 2.2 12 a 2
MPS1-1080-L10C 10 194.0 110.0 145.0 148.0 192 2.0 12 r 2
MPS1-1080-L12C 12 216.0 131.6 167.0 170.0 214 2.0 12 a 2
MPS1-1080-L15C 15 249.0 164.0 200.0 203.0 247 2.0 12 r 2
MPS1-1080-L20C 20 304.0 218.0 255.0 258.0 302 2.0 12 r 2
MPS1-1080-L25C 25 359.0 272.0 310.0 313.0 357 2.0 12 r 2
MPS1-1090S-DIN

10.9

3 102.0 38.6 55.0 56.0 100 2.0 12 r 4
MPS1-1090S-DIN-C 3 102.0 38.6 55.0 56.0 100 2.0 12 a 2
MPS1-1090L-DIN 5 118.0 54.6 71.0 72.0 116 2.0 12 r 4
MPS1-1090L-DIN-C 5 118.0 54.6 71.0 72.0 116 2.0 12 a 2
MPS1-1090-PC 2 96.7 23.5 48.7 49.7 95 1.7 12 r 2
MPS1-1090-L8C 8 172.3 89.5 123.3 126.3 170 2.3 12 a 2
MPS1-1090-L10C 10 194.0 111.0 145.0 148.0 192 2.0 12 r 2
MPS1-1090-L12C 12 216.0 132.8 167.0 170.0 214 2.0 12 r 2
MPS1-1090-L15C 15 249.0 165.5 200.0 203.0 247 2.0 12 r 2
MPS1-1090-L20C 20 304.0 220.0 255.0 258.0 302 2.0 12 r 2
MPS1-1090-L25C 25 359.0 274.5 310.0 313.0 357 2.0 12 r 2
MPS1-1100S-DIN

11.0

3 102.0 38.5 55.0 56.0 100 2.0 12 r 4
MPS1-1100S-DIN-C 3 102.0 38.5 55.0 56.0 100 2.0 12 a 2
MPS1-1100L-DIN 5 118.0 54.5 71.0 72.0 116 2.0 12 r 4
MPS1-1100L-DIN-C 5 118.0 54.5 71.0 72.0 116 2.0 12 a 2
MPS1-1100-PC 2 96.7 23.7 48.7 49.7 95 1.7 12 a 2
MPS1-1100-L8C 8 172.3 90.3 123.3 126.3 170 2.3 12 a 2
MPS1-1100-L10C 10 194.0 112.0 145.0 148.0 192 2.0 12 r 2
MPS1-1100-L12C 12 216.0 134.0 167.0 170.0 214 2.0 12 a 2
MPS1-1100-L15C 15 249.0 167.0 200.0 203.0 247 2.0 12 a 2
MPS1-1100-L20C 20 304.0 222.0 255.0 258.0 302 2.0 12 a 2
MPS1-1100-L25C 25 359.0 277.0 310.0 313.0 357 2.0 12 a 2
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 : Avrupa da standart stok.  : Japonya da standart stok.  : Sadece sipariş üzerine üretilir. 

YEKPARE KARBÜR MATKAP

Sipariş  
Numarası

Tü
r

 : Avrupa standart stokta.  : Japonya standart stokta.  : Yalnızca Siparişe Yönelik Üretilmektedir.
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1110S-DIN

11.1

3 102.0 38.4 55.0 56.0 100 2.0 12 r 4
MPS1-1110S-DIN-C 3 102.0 38.4 55.0 56.0 100 2.0 12 a 2
MPS1-1110L-DIN 5 118.0 54.4 71.0 72.0 116 2.0 12 r 4
MPS1-1110L-DIN-C 5 118.0 54.4 71.0 72.0 116 2.0 12 a 2
MPS1-1110-PC 2 96.7 23.9 48.7 51.7 95 1.7 12 a 2
MPS1-1110-L8C 8 178.3 91.1 129.3 132.3 176 2.3 12 a 2
MPS1-1110-L10C 10 201.0 113.0 152.0 155.0 199 2.0 12 r 2
MPS1-1110-L12C 12 224.0 135.2 175.0 178.0 222 2.0 12 a 2
MPS1-1110-L15C 15 258.0 168.5 209.0 212.0 256 2.0 12 a 2
MPS1-1110-L20C 20 316.0 224.0 267.0 270.0 314 2.0 12 r 2
MPS1-1110-L25C 25 373.0 279.5 324.0 327.0 371 2.0 12 a 2
MPS1-1120S-DIN

11.2

3 102.0 38.2 55.0 56.0 100 2.0 12 r 4
MPS1-1120S-DIN-C 3 102.0 38.2 55.0 56.0 100 2.0 12 a 2
MPS1-1120L-DIN 5 118.0 54.2 71.0 72.0 116 2.0 12 r 4
MPS1-1120L-DIN-C 5 118.0 54.2 71.0 72.0 116 2.0 12 a 2
MPS1-1120-PC 2 96.8 24.2 48.8 51.8 95 1.8 12 a 2
MPS1-1120-L8C 8 178.3 91.9 129.3 132.3 176 2.3 12 a 2
MPS1-1120-L10C 10 201.0 114.0 152.0 155.0 199 2.0 12 r 2
MPS1-1120-L12C 12 224.0 136.4 175.0 178.0 222 2.0 12 r 2
MPS1-1120-L15C 15 258.0 170.0 209.0 212.0 256 2.0 12 a 2
MPS1-1120-L20C 20 316.0 226.0 267.0 270.0 314 2.0 12 r 2
MPS1-1120-L25C 25 373.0 282.0 324.0 327.0 371 2.0 12 r 2
MPS1-1130S-DIN

11.3

3 102.1 38.1 55.1 56.1 100 2.1 12 r 4
MPS1-1130S-DIN-C 3 102.1 38.1 55.1 56.1 100 2.1 12 a 2
MPS1-1130L-DIN 5 118.1 54.1 71.1 72.1 116 2.1 12 r 4
MPS1-1130L-DIN-C 5 118.1 54.1 71.1 72.1 116 2.1 12 a 2
MPS1-1130-PC 2 96.8 24.4 48.8 51.8 95 1.8 12 r 2
MPS1-1130-L8C 8 178.3 92.7 129.3 132.3 176 2.3 12 a 2
MPS1-1130-L10C 10 201.1 115.1 152.1 155.1 199 2.1 12 r 2
MPS1-1130-L12C 12 224.1 137.7 175.1 178.1 222 2.1 12 r 2
MPS1-1130-L15C 15 258.1 171.6 209.1 212.1 256 2.1 12 r 2
MPS1-1130-L20C 20 316.1 228.1 267.1 270.1 314 2.1 12 r 2
MPS1-1130-L25C 25 373.1 284.6 324.1 327.1 371 2.1 12 r 2
MPS1-1140S-DIN

11.4

3 102.1 38.0 55.1 56.1 100 2.1 12 r 4
MPS1-1140S-DIN-C 3 102.1 38.0 55.1 56.1 100 2.1 12 a 2
MPS1-1140L-DIN 5 118.1 54.0 71.1 72.1 116 2.1 12 r 4
MPS1-1140L-DIN-C 5 118.1 54.0 71.1 72.1 116 2.1 12 a 2
MPS1-1140-PC 2 96.8 24.6 48.8 51.8 95 1.8 12 r 2
MPS1-1140-L8C 8 178.4 93.6 129.4 132.4 176 2.4 12 a 2
MPS1-1140-L10C 10 201.1 116.1 152.1 155.1 199 2.1 12 r 2
MPS1-1140-L12C 12 224.1 138.9 175.1 178.1 222 2.1 12 r 2
MPS1-1140-L15C 15 258.1 173.1 209.1 212.1 256 2.1 12 r 2
MPS1-1140-L20C 20 316.1 230.1 267.1 270.1 314 2.1 12 r 2
MPS1-1140-L25C 25 373.1 287.1 324.1 327.1 371 2.1 12 r 2
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 : Avrupa da standart stok.  : Japonya da standart stok.  : Sadece sipariş üzerine üretilir. 

YEKPARE KARBÜR MATKAP

Sipariş  
Numarası

Tü
r
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1150S-DIN

11.5

3 102.1 37.8 55.1 56.1 100 2.1 12 r 4
MPS1-1150S-DIN-C 3 102.1 37.8 55.1 56.1 100 2.1 12 a 2
MPS1-1150L-DIN 5 118.1 53.8 71.1 72.1 116 2.1 12 r 4
MPS1-1150L-DIN-C 5 118.1 53.8 71.1 72.1 116 2.1 12 a 2
MPS1-1150-PC 2 96.8 24.8 48.8 51.8 95 1.8 12 a 2
MPS1-1150-L8C 8 178.4 94.4 129.4 132.4 176 2.4 12 a 2
MPS1-1150-L10C 10 201.1 117.1 152.1 155.1 199 2.1 12 r 2
MPS1-1150-L12C 12 224.1 140.1 175.1 178.1 222 2.1 12 a 2
MPS1-1150-L15C 15 258.1 174.6 209.1 212.1 256 2.1 12 a 2
MPS1-1150-L20C 20 316.1 232.1 267.1 270.1 314 2.1 12 a 2
MPS1-1150-L25C 25 373.1 289.6 324.1 327.1 371 2.1 12 a 2
MPS1-1160S-DIN

11.6

3 102.1 37.7 55.1 56.1 100 2.1 12 r 4
MPS1-1160S-DIN-C 3 102.1 37.7 55.1 56.1 100 2.1 12 a 2
MPS1-1160L-DIN 5 118.1 53.7 71.1 72.1 116 2.1 12 r 4
MPS1-1160L-DIN-C 5 118.1 53.7 71.1 72.1 116 2.1 12 a 2
MPS1-1160-PC 2 96.8 25.0 48.8 48.8 95 1.8 12 r 2
MPS1-1160-L8C 8 183.4 95.2 134.4 137.4 181 2.4 12 a 2
MPS1-1160-L10C 10 207.1 118.1 158.1 161.1 205 2.1 12 r 2
MPS1-1160-L12C 12 231.1 141.3 182.1 185.1 229 2.1 12 r 2
MPS1-1160-L15C 15 267.1 176.1 218.1 221.1 265 2.1 12 r 2
MPS1-1160-L20C 20 327.1 234.1 278.1 281.1 325 2.1 12 r 2
MPS1-1160-L25C 25 387.1 292.1 338.1 341.1 385 2.1 12 r 2
MPS1-1170S-DIN

11.7

3 102.1 37.6 55.1 56.1 100 2.1 12 r 4
MPS1-1170S-DIN-C 3 102.1 37.6 55.1 56.1 100 2.1 12 a 2
MPS1-1170L-DIN 5 118.1 53.6 71.1 72.1 116 2.1 12 r 4
MPS1-1170L-DIN-C 5 118.1 53.6 71.1 72.1 116 2.1 12 a 2
MPS1-1170-PC 2 96.8 25.2 48.8 48.8 95 1.8 12 a 2
MPS1-1170-L8C 8 183.4 96.0 134.4 137.4 181 2.4 12 a 2
MPS1-1170-L10C 10 207.1 119.1 158.1 161.1 205 2.1 12 r 2
MPS1-1170-L12C 12 231.1 142.5 182.1 185.1 229 2.1 12 a 2
MPS1-1170-L15C 15 267.1 177.6 218.1 221.1 265 2.1 12 a 2
MPS1-1170-L20C 20 327.1 236.1 278.1 281.1 325 2.1 12 r 2
MPS1-1170-L25C 25 387.1 294.6 338.1 341.1 385 2.1 12 r 2
MPS1-1180S-DIN

11.8

3 102.1 37.4 55.1 56.1 100 2.1 12 r 4
MPS1-1180S-DIN-C 3 102.1 37.4 55.1 56.1 100 2.1 12 a 2
MPS1-1180L-DIN 5 118.1 53.4 71.1 72.1 116 2.1 12 r 4
MPS1-1180L-DIN-C 5 118.1 53.4 71.1 72.1 116 2.1 12 a 2
MPS1-1180-PC 2 96.9 25.5 48.9 48.9 95 1.9 12 a 2
MPS1-1180-L8C 8 183.4 96.8 134.4 137.4 181 2.4 12 a 2
MPS1-1180-L10C 10 207.1 120.1 158.1 161.1 205 2.1 12 r 2
MPS1-1180-L12C 12 231.1 143.7 182.1 185.1 229 2.1 12 a 2
MPS1-1180-L15C 15 267.1 179.1 218.1 221.1 265 2.1 12 a 2
MPS1-1180-L20C 20 327.1 238.1 278.1 281.1 325 2.1 12 r 2
MPS1-1180-L25C 25 387.1 297.1 338.1 341.1 385 2.1 12 r 2
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 : Avrupa da standart stok.  : Japonya da standart stok.  : Sadece sipariş üzerine üretilir. 

YEKPARE KARBÜR MATKAP

Sipariş  
Numarası

Tü
r

 : Avrupa standart stokta.  : Japonya standart stokta.  : Yalnızca Siparişe Yönelik Üretilmektedir.
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1190S-DIN

11.9

3 102.2 37.3 55.2 56.2 100 2.2 12 r 4
MPS1-1190S-DIN-C 3 102.2 37.3 55.2 56.2 100 2.2 12 a 2
MPS1-1190L-DIN 5 118.2 53.3 71.2 72.2 116 2.2 12 r 4
MPS1-1190L-DIN-C 5 118.2 53.3 71.2 72.2 116 2.2 12 a 2
MPS1-1190-PC 2 96.9 25.7 48.9 48.9 95 1.9 12 r 2
MPS1-1190-L8C 8 183.5 97.7 134.5 137.5 181 2.5 12 a 2
MPS1-1190-L10C 10 207.2 121.2 158.2 161.2 205 2.2 12 r 2
MPS1-1190-L12C 12 231.2 145.0 182.2 185.2 229 2.2 12 r 2
MPS1-1190-L15C 15 267.2 180.7 218.2 221.2 265 2.2 12 r 2
MPS1-1190-L20C 20 327.2 240.2 278.2 281.2 325 2.2 12 r 2
MPS1-1190-L25C 25 387.2 299.7 338.2 341.2 385 2.2 12 r 2
MPS1-1200S-DIN

12.0

3 102.2 37.2 55.2 56.2 100 2.2 12 r 4
MPS1-1200S-DIN-C 3 102.2 37.2 55.2 56.2 100 2.2 12 a 2
MPS1-1200L-DIN 5 118.2 53.2 71.2 72.2 116 2.2 12 r 4
MPS1-1200L-DIN-C 5 118.2 53.2 71.2 72.2 116 2.2 12 a 2
MPS1-1200-PC 2 96.9 25.9 48.9 48.9 95 1.9 12 a 2
MPS1-1200-L8C 8 183.5 98.5 134.5 137.5 181 2.5 12 a 2
MPS1-1200-L10C 10 207.2 122.2 158.2 161.2 205 2.2 12 r 2
MPS1-1200-L12C 12 231.2 146.2 182.2 185.2 229 2.2 12 a 2
MPS1-1200-L15C 15 267.2 182.2 218.2 221.2 265 2.2 12 a 2
MPS1-1200-L20C 20 327.2 242.2 278.2 281.2 325 2.2 12 a 2
MPS1-1200-L25C 25 387.2 302.2 338.2 341.2 385 2.2 12 a 2
MPS1-1205S-DIN

12.05

3 107.2 42.1 60.2 61.2 105 2.2 14 r 4
MPS1-1205S-DIN-C 3 107.2 42.1 60.2 61.2 105 2.2 14 a 2
MPS1-1205L-DIN 5 124.2 59.1 77.2 78.2 122 2.2 14 r 4
MPS1-1205L-DIN-C 5 124.2 59.1 77.2 78.2 122 2.2 14 a 2
MPS1-1210S-DIN

12.1

3 107.2 42.1 60.2 61.2 105 2.2 14 r 4
MPS1-1210S-DIN-C 3 107.2 42.1 60.2 61.2 105 2.2 14 a 2
MPS1-1210L-DIN 5 124.2 59.1 77.2 78.2 122 2.2 14 r 4
MPS1-1210L-DIN-C 5 124.2 59.1 77.2 78.2 122 2.2 14 a 2
MPS1-1210-PC 2 103.9 26.1 52.9 55.9 102 1.9 14 a 2
MPS1-1210-L8C 8 189.5 99.3 140.5 143.5 187 2.5 14 a 2
MPS1-1210-L10C 10 214.2 123.2 165.2 168.2 212 2.2 14 r 2
MPS1-1210-L12C 12 239.2 147.4 190.2 193.2 237 2.2 14 a 2
MPS1-1210-L15C 15 276.2 183.7 227.2 230.2 274 2.2 14 a 2
MPS1-1210-L20C 20 339.2 244.2 290.2 293.2 337 2.2 14 r 2
MPS1-1220S-DIN

12.2

3 107.2 41.9 60.2 61.2 105 2.2 14 r 4
MPS1-1220S-DIN-C 3 107.2 41.9 60.2 61.2 105 2.2 14 a 2
MPS1-1220L-DIN 5 124.2 58.9 77.2 78.2 122 2.2 14 r 4
MPS1-1220L-DIN-C 5 124.2 58.9 77.2 78.2 122 2.2 14 a 2
MPS1-1220-PC 2 103.9 26.3 52.9 55.9 102 1.9 14 a 2
MPS1-1220-L8C 8 189.5 100.1 140.5 143.5 187 2.5 14 a 2
MPS1-1220-L10C 10 214.2 124.2 165.2 168.2 212 2.2 14 r 2
MPS1-1220-L12C 12 239.2 148.6 190.2 193.2 237 2.2 14 a 2
MPS1-1220-L15C 15 276.2 185.2 227.2 230.2 274 2.2 14 a 2
MPS1-1220-L20C 20 339.2 246.2 290.2 293.2 337 2.2 14 r 2
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 : Avrupa da standart stok.  : Japonya da standart stok.  : Sadece sipariş üzerine üretilir. 

YEKPARE KARBÜR MATKAP

Sipariş  
Numarası

Tü
r
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1230S-DIN

12.3

3 107.2 41.8 60.2 61.2 105 2.2 14 r 4
MPS1-1230S-DIN-C 3 107.2 41.8 60.2 61.2 105 2.2 14 a 2
MPS1-1230L-DIN 5 124.2 58.8 77.2 78.2 122 2.2 14 r 4
MPS1-1230L-DIN-C 5 124.2 58.8 77.2 78.2 122 2.2 14 a 2
MPS1-1230-PC 2 103.9 26.5 52.9 55.9 102 1.9 14 r 2
MPS1-1230-L8C 8 189.5 100.9 140.5 143.5 187 2.5 14 a 2
MPS1-1230-L10C 10 214.2 125.2 165.2 168.2 212 2.2 14 r 2
MPS1-1230-L12C 12 239.2 149.8 190.2 193.2 237 2.2 14 r 2
MPS1-1230-L15C 15 276.2 186.7 227.2 230.2 274 2.2 14 r 2
MPS1-1230-L20C 20 339.2 248.2 290.2 293.2 337 2.2 14 r 2
MPS1-1240S-DIN

12.4

3 107.3 41.7 60.3 61.3 105 2.3 14 r 4
MPS1-1240S-DIN-C 3 107.3 41.7 60.3 61.3 105 2.3 14 a 2
MPS1-1240L-DIN 5 124.3 58.7 77.3 78.3 122 2.3 14 r 4
MPS1-1240L-DIN-C 5 124.3 58.7 77.3 78.3 122 2.3 14 a 2
MPS1-1240-PC 2 104.0 26.8 53.0 56.0 102 2.0 14 r 2
MPS1-1240-L8C 8 189.6 101.8 140.6 143.6 187 2.6 14 a 2
MPS1-1240-L10C 10 214.3 126.3 165.3 168.3 212 2.3 14 r 2
MPS1-1240-L12C 12 239.3 151.1 190.3 193.3 237 2.3 14 r 2
MPS1-1240-L15C 15 276.3 188.3 227.3 230.3 274 2.3 14 r 2
MPS1-1240-L20C 20 339.3 250.3 290.3 293.3 337 2.3 14 r 2
MPS1-1250S-DIN

12.5

3 107.3 41.5 60.3 61.3 105 2.3 14 r 4
MPS1-1250S-DIN-C 3 107.3 41.5 60.3 61.3 105 2.3 14 a 2
MPS1-1250L-DIN 5 124.3 58.5 77.3 78.3 122 2.3 14 r 4
MPS1-1250L-DIN-C 5 124.3 58.5 77.3 78.3 122 2.3 14 a 2
MPS1-1250-PC 2 104.0 27.0 53.0 56.0 102 2.0 14 a 2
MPS1-1250-L8C 8 189.6 102.6 140.6 143.6 187 2.6 14 a 2
MPS1-1250-L10C 10 214.3 127.3 165.3 168.3 212 2.3 14 r 2
MPS1-1250-L12C 12 239.3 152.3 190.3 193.3 237 2.3 14 a 2
MPS1-1250-L15C 15 276.3 189.8 227.3 230.3 274 2.3 14 a 2
MPS1-1250-L20C 20 339.3 252.3 290.3 293.3 337 2.3 14 r 2
MPS1-1260S-DIN

12.6

3 107.3 41.4 60.3 61.3 105 2.3 14 r 4
MPS1-1260S-DIN-C 3 107.3 41.4 60.3 61.3 105 2.3 14 a 2
MPS1-1260L-DIN 5 124.3 58.4 77.3 78.3 122 2.3 14 r 4
MPS1-1260L-DIN-C 5 124.3 58.4 77.3 78.3 122 2.3 14 a 2
MPS1-1260-PC 2 104.0 27.2 53.0 55.0 102 2.0 14 r 2
MPS1-1260-L8C 8 194.6 103.4 145.6 148.6 192 2.6 14 a 2
MPS1-1260-L10C 10 220.3 128.3 171.3 174.3 218 2.3 14 r 2
MPS1-1260-L12C 12 246.3 153.5 197.3 200.3 244 2.3 14 r 2
MPS1-1260-L15C 15 285.3 191.3 236.3 239.3 283 2.3 14 r 2
MPS1-1260-L20C 20 350.3 254.3 301.3 304.3 348 2.3 14 r 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1270S-DIN

12.7

3 107.3 41.3 60.3 61.3 105 2.3 14 r 4
MPS1-1270S-DIN-C 3 107.3 41.3 60.3 61.3 105 2.3 14 a 2
MPS1-1270L-DIN 5 124.3 58.3 77.3 78.3 122 2.3 14 r 4
MPS1-1270L-DIN-C 5 124.3 58.3 77.3 78.3 122 2.3 14 a 2
MPS1-1270-PC 2 104.0 27.4 53.0 55.0 102 2.0 14 a 2
MPS1-1270-L8C 8 194.6 104.2 145.6 148.6 192 2.6 14 a 2
MPS1-1270-L10C 10 220.3 129.3 171.3 174.3 218 2.3 14 r 2
MPS1-1270-L12C 12 246.3 154.7 197.3 200.3 244 2.3 14 a 2
MPS1-1270-L15C 15 285.3 192.8 236.3 239.3 283 2.3 14 r 2
MPS1-1270-L20C 20 350.3 256.3 301.3 304.3 348 2.3 14 r 2
MPS1-1280S-DIN

12.8

3 107.3 41.1 60.3 61.3 105 2.3 14 r 4
MPS1-1280S-DIN-C 3 107.3 41.1 60.3 61.3 105 2.3 14 a 2
MPS1-1280L-DIN 5 124.3 58.1 77.3 78.3 122 2.3 14 r 4
MPS1-1280L-DIN-C 5 124.3 58.1 77.3 78.3 122 2.3 14 a 2
MPS1-1280-PC 2 104.0 27.6 53.0 55.0 102 2.0 14 a 2
MPS1-1280-L8C 8 194.7 105.1 145.7 148.7 192 2.7 14 a 2
MPS1-1280-L10C 10 220.3 130.3 171.3 174.3 218 2.3 14 r 2
MPS1-1280-L12C 12 246.3 155.9 197.3 200.3 244 2.3 14 a 2
MPS1-1280-L15C 15 285.3 194.3 236.3 239.3 283 2.3 14 r 2
MPS1-1280-L20C 20 350.3 258.3 301.3 304.3 348 2.3 14 r 2
MPS1-1290S-DIN

12.9

3 107.3 41.0 60.3 61.3 105 2.3 14 r 4
MPS1-1290S-DIN-C 3 107.3 41.0 60.3 61.3 105 2.3 14 a 2
MPS1-1290L-DIN 5 124.3 58.0 77.3 78.3 122 2.3 14 r 4
MPS1-1290L-DIN-C 5 124.3 58.0 77.3 78.3 122 2.3 14 a 2
MPS1-1290-PC 2 104.0 27.8 53.0 55.0 102 2.0 14 r 2
MPS1-1290-L8C 8 194.7 105.9 145.7 148.7 192 2.7 14 a 2
MPS1-1290-L10C 10 220.3 131.3 171.3 174.3 218 2.3 14 r 2
MPS1-1290-L12C 12 246.3 157.1 197.3 200.3 244 2.3 14 r 2
MPS1-1290-L15C 15 285.3 195.8 236.3 239.3 283 2.3 14 r 2
MPS1-1290-L20C 20 350.3 260.3 301.3 304.3 348 2.3 14 r 2
MPS1-1300S-DIN

13.0

3 107.4 40.9 60.4 61.4 105 2.4 14 r 4
MPS1-1300S-DIN-C 3 107.4 40.9 60.4 61.4 105 2.4 14 a 2
MPS1-1300L-DIN 5 124.4 57.9 77.4 78.4 122 2.4 14 r 4
MPS1-1300L-DIN-C 5 124.4 57.9 77.4 78.4 122 2.4 14 a 2
MPS1-1300-PC 2 104.0 28.0 53.0 55.0 102 2.0 14 a 2
MPS1-1300-L8C 8 194.7 106.7 145.7 148.7 192 2.7 14 a 2
MPS1-1300-L10C 10 220.4 132.4 171.4 174.4 218 2.4 14 r 2
MPS1-1300-L12C 12 246.4 158.4 197.4 200.4 244 2.4 14 a 2
MPS1-1300-L15C 15 285.4 197.4 236.4 239.4 283 2.4 14 a 2
MPS1-1300-L20C 20 350.4 262.4 301.4 304.4 348 2.4 14 a 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1310S-DIN

13.1

3 107.4 40.7 60.4 61.4 105 2.4 14 r 4
MPS1-1310S-DIN-C 3 107.4 40.7 60.4 61.4 105 2.4 14 a 2
MPS1-1310L-DIN 5 124.4 57.7 77.4 78.4 122 2.4 14 r 4
MPS1-1310L-DIN-C 5 124.4 57.7 77.4 78.4 122 2.4 14 a 2
MPS1-1310-PC 2 109.1 28.3 56.1 59.1 107 2.1 14 r 2
MPS1-1310-L8C 8 200.7 107.5 151.7 154.7 198 2.7 14 a 2
MPS1-1310-L10C 10 227.4 133.4 178.4 181.4 225 2.4 14 r 2
MPS1-1310-L12C 12 254.4 159.6 205.4 208.4 252 2.4 14 r 2
MPS1-1310-L15C 15 294.4 198.9 245.4 248.4 292 2.4 14 r 2
MPS1-1310-L20C 20 362.4 264.4 313.4 316.4 360 2.4 14 r 2
MPS1-1320S-DIN

13.2

3 107.4 40.6 60.4 61.4 105 2.4 14 r 4
MPS1-1320S-DIN-C 3 107.4 40.6 60.4 61.4 105 2.4 14 a 2
MPS1-1320L-DIN 5 124.4 57.6 77.4 78.4 122 2.4 14 r 4
MPS1-1320L-DIN-C 5 124.4 57.6 77.4 78.4 122 2.4 14 a 2
MPS1-1320-PC 2 109.1 28.5 56.1 59.1 107 2.1 14 a 2
MPS1-1320-L8C 8 200.7 108.3 151.7 154.7 198 2.7 14 a 2
MPS1-1320-L10C 10 227.4 134.4 178.4 181.4 225 2.4 14 r 2
MPS1-1320-L12C 12 254.4 160.8 205.4 208.4 252 2.4 14 a 2
MPS1-1320-L15C 15 294.4 200.4 245.4 248.4 292 2.4 14 r 2
MPS1-1320-L20C 20 362.4 266.4 313.4 316.4 360 2.4 14 r 2
MPS1-1330S-DIN

13.3

3 107.4 40.5 60.4 61.4 105 2.4 14 r 4
MPS1-1330S-DIN-C 3 107.4 40.5 60.4 61.4 105 2.4 14 a 2
MPS1-1330L-DIN 5 124.4 57.5 77.4 78.4 122 2.4 14 r 4
MPS1-1330L-DIN-C 5 124.4 57.5 77.4 78.4 122 2.4 14 a 2
MPS1-1330-PC 2 109.1 28.7 56.1 59.1 107 2.1 14 r 2
MPS1-1330-L8C 8 200.8 109.2 151.8 154.8 198 2.8 14 a 2
MPS1-1330-L10C 10 227.4 135.4 178.4 181.4 225 2.4 14 r 2
MPS1-1330-L12C 12 254.4 162.0 205.4 208.4 252 2.4 14 r 2
MPS1-1330-L15C 15 294.4 201.9 245.4 248.4 292 2.4 14 r 2
MPS1-1330-L20C 20 362.4 268.4 313.4 316.4 360 2.4 14 r 2
MPS1-1340S-DIN

13.4

3 107.4 40.3 60.4 61.4 105 2.4 14 r 4
MPS1-1340S-DIN-C 3 107.4 40.3 60.4 61.4 105 2.4 14 a 2
MPS1-1340L-DIN 5 124.4 57.3 77.4 78.4 122 2.4 14 r 4
MPS1-1340L-DIN-C 5 124.4 57.3 77.4 78.4 122 2.4 14 a 2
MPS1-1340-PC 2 109.1 28.9 56.1 59.1 107 2.1 14 r 2
MPS1-1340-L8C 8 200.8 110.0 151.8 154.8 198 2.8 14 a 2
MPS1-1340-L10C 10 227.4 136.4 178.4 181.4 225 2.4 14 r 2
MPS1-1340-L12C 12 254.4 163.2 205.4 208.4 252 2.4 14 r 2
MPS1-1340-L15C 15 294.4 203.4 245.4 248.4 292 2.4 14 r 2
MPS1-1340-L20C 20 362.4 270.4 313.4 316.4 360 2.4 14 r 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1350S-DIN

13.5

3 107.5 40.2 60.5 61.5 105 2.5 14 r 4
MPS1-1350S-DIN-C 3 107.5 40.2 60.5 61.5 105 2.5 14 a 2
MPS1-1350L-DIN 5 124.5 57.2 77.5 78.5 122 2.5 14 r 4
MPS1-1350L-DIN-C 5 124.5 57.2 77.5 78.5 122 2.5 14 a 2
MPS1-1350-PC 2 109.1 29.1 56.1 59.1 107 2.1 14 a 2
MPS1-1350-L8C 8 200.8 110.8 151.8 154.8 198 2.8 14 a 2
MPS1-1350-L10C 10 227.5 137.5 178.5 181.5 225 2.5 14 r 2
MPS1-1350-L12C 12 254.5 164.5 205.5 208.5 252 2.5 14 a 2
MPS1-1350-L15C 15 294.5 205.0 245.5 248.5 292 2.5 14 r 2
MPS1-1350-L20C 20 362.5 272.5 313.5 316.5 360 2.5 14 r 2
MPS1-1360S-DIN

13.6

3 107.5 40.1 60.5 61.5 105 2.5 14 r 4
MPS1-1360S-DIN-C 3 107.5 40.1 60.5 61.5 105 2.5 14 a 2
MPS1-1360L-DIN 5 124.5 57.1 77.5 78.5 122 2.5 14 r 4
MPS1-1360L-DIN-C 5 124.5 57.1 77.5 78.5 122 2.5 14 a 2
MPS1-1360-PC 2 109.1 29.3 56.1 56.1 107 2.1 14 r 2
MPS1-1360-L8C 8 205.8 111.6 156.8 159.8 203 2.8 14 a 2
MPS1-1360-L10C 10 233.5 138.5 184.5 187.5 231 2.5 14 r 2
MPS1-1360-L12C 12 261.5 165.7 212.5 215.5 259 2.5 14 r 2
MPS1-1360-L15C 15 303.5 206.5 254.5 257.5 301 2.5 14 r 2
MPS1-1360-L20C 20 373.5 274.5 324.5 327.5 371 2.5 14 r 2
MPS1-1370S-DIN

13.7

3 107.5 39.9 60.5 61.5 105 2.5 14 r 4
MPS1-1370S-DIN-C 3 107.5 39.9 60.5 61.5 105 2.5 14 a 2
MPS1-1370L-DIN 5 124.5 56.9 77.5 78.5 122 2.5 14 r 4
MPS1-1370L-DIN-C 5 124.5 56.9 77.5 78.5 122 2.5 14 a 2
MPS1-1370-PC 2 109.2 29.6 56.2 56.2 107 2.2 14 r 2
MPS1-1370-L8C 8 205.8 112.4 156.8 159.8 203 2.8 14 a 2
MPS1-1370-L10C 10 233.5 139.5 184.5 187.5 231 2.5 14 r 2
MPS1-1370-L12C 12 261.5 166.9 212.5 215.5 259 2.5 14 r 2
MPS1-1370-L15C 15 303.5 208.0 254.5 257.5 301 2.5 14 r 2
MPS1-1370-L20C 20 373.5 276.5 324.5 327.5 371 2.5 14 r 2
MPS1-1380S-DIN

13.8

3 107.5 39.8 60.5 61.5 105 2.5 14 r 4
MPS1-1380S-DIN-C 3 107.5 39.8 60.5 61.5 105 2.5 14 a 2
MPS1-1380L-DIN 5 124.5 56.8 77.5 78.5 122 2.5 14 r 4
MPS1-1380L-DIN-C 5 124.5 56.8 77.5 78.5 122 2.5 14 a 2
MPS1-1380-PC 2 109.2 29.8 56.2 56.2 107 2.2 14 r 2
MPS1-1380-L8C 8 205.9 113.3 156.9 159.9 203 2.9 14 a 2
MPS1-1380-L10C 10 233.5 140.5 184.5 187.5 231 2.5 14 r 2
MPS1-1380-L12C 12 261.5 168.1 212.5 215.5 259 2.5 14 r 2
MPS1-1380-L15C 15 303.5 209.5 254.5 257.5 301 2.5 14 r 2
MPS1-1380-L20C 20 373.5 278.5 324.5 327.5 371 2.5 14 r 2
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MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1390S-DIN

13.9

3 107.5 39.7 60.5 61.5 105 2.5 14 r 4
MPS1-1390S-DIN-C 3 107.5 39.7 60.5 61.5 105 2.5 14 a 2
MPS1-1390L-DIN 5 124.5 56.7 77.5 78.5 122 2.5 14 r 4
MPS1-1390L-DIN-C 5 124.5 56.7 77.5 78.5 122 2.5 14 a 2
MPS1-1390-PC 2 109.2 30.0 56.2 56.2 107 2.2 14 r 2
MPS1-1390-L8C 8 205.9 114.1 156.9 159.9 203 2.9 14 a 2
MPS1-1390-L10C 10 233.5 141.5 184.5 187.5 231 2.5 14 r 2
MPS1-1390-L12C 12 261.5 169.3 212.5 215.5 259 2.5 14 r 2
MPS1-1390-L15C 15 303.5 211.0 254.5 257.5 301 2.5 14 r 2
MPS1-1390-L20C 20 373.5 280.5 324.5 327.5 371 2.5 14 r 2
MPS1-1400S-DIN

14.0

3 107.5 39.5 60.5 61.5 105 2.5 14 r 4
MPS1-1400S-DIN-C 3 107.5 39.5 60.5 61.5 105 2.5 14 a 2
MPS1-1400L-DIN 5 124.5 56.5 77.5 78.5 122 2.5 14 r 4
MPS1-1400L-DIN-C 5 124.5 56.5 77.5 78.5 122 2.5 14 a 2
MPS1-1400-PC 2 109.2 30.2 56.2 56.2 107 2.2 14 a 2
MPS1-1400-L8C 8 205.9 114.9 156.9 159.9 203 2.9 14 a 2
MPS1-1400-L10C 10 233.5 142.5 184.5 187.5 231 2.5 14 r 2
MPS1-1400-L12C 12 261.5 170.5 212.5 215.5 259 2.5 14 a 2
MPS1-1400-L15C 15 303.5 212.5 254.5 257.5 301 2.5 14 a 2
MPS1-1400-L20C 20 373.5 282.5 324.5 327.5 371 2.5 14 a 2
MPS1-1420S-DIN

14.2

3 114.6 43.3 64.6 65.6 112 2.6 16 r 4
MPS1-1420S-DIN-C 3 114.6 43.3 64.6 65.6 112 2.6 16 a 2
MPS1-1420L-DIN 5 132.6 61.3 82.6 83.6 130 2.6 16 r 4
MPS1-1420L-DIN-C 5 132.6 61.3 82.6 83.6 130 2.6 16 a 2
MPS1-1450S-DIN

14.5

3 114.6 42.9 64.6 65.6 112 2.6 16 r 4
MPS1-1450S-DIN-C 3 114.6 42.9 64.6 65.6 112 2.6 16 a 2
MPS1-1450L-DIN 5 132.6 60.9 82.6 83.6 130 2.6 16 r 4
MPS1-1450L-DIN-C 5 132.6 60.9 82.6 83.6 130 2.6 16 a 2
MPS1-1500S-DIN

15.0

3 114.7 42.2 64.7 65.7 112 2.7 16 r 4
MPS1-1500S-DIN-C 3 114.7 42.2 64.7 65.7 112 2.7 16 a 2
MPS1-1500L-DIN 5 132.7 60.2 82.7 83.7 130 2.7 16 r 4
MPS1-1500L-DIN-C 5 132.7 60.2 82.7 83.7 130 2.7 16 a 2
MPS1-1550S-DIN

15.5

3 114.8 41.6 64.8 65.8 112 2.8 16 r 4
MPS1-1550S-DIN-C 3 114.8 41.6 64.8 65.8 112 2.8 16 a 2
MPS1-1550L-DIN 5 132.8 59.6 82.8 83.8 130 2.8 16 r 4
MPS1-1550L-DIN-C 5 132.8 59.6 82.8 83.8 130 2.8 16 a 2
MPS1-1600S-DIN

16.0

3 114.9 40.9 64.9 65.9 112 2.9 16 r 4
MPS1-1600S-DIN-C 3 114.9 40.9 64.9 65.9 112 2.9 16 a 2
MPS1-1600L-DIN 5 132.9 58.9 82.9 83.9 130 2.9 16 r 4
MPS1-1600L-DIN-C 5 132.9 58.9 82.9 83.9 130 2.9 16 a 2
MPS1-1650S-DIN

16.5

3 123.0 48.3 73.0 74.0 120 3.0 18 r 4
MPS1-1650S-DIN-C 3 123.0 48.3 73.0 74.0 120 3.0 18 a 2
MPS1-1650L-DIN 5 143.0 68.3 93.0 94.0 140 3.0 18 r 4
MPS1-1650L-DIN-C 5 143.0 68.3 93.0 94.0 140 3.0 18 a 2
MPS1-1700S-DIN

17.0

3 123.1 47.6 73.1 74.1 120 3.1 18 r 4
MPS1-1700S-DIN-C 3 123.1 47.6 73.1 74.1 120 3.1 18 a 2
MPS1-1700L-DIN 5 143.1 67.6 93.1 94.1 140 3.1 18 r 4
MPS1-1700L-DIN-C 5 143.1 67.6 93.1 94.1 140 3.1 18 a 2
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40

MPS1

MPS1

DC (l/d) OAL LU LCF LH LF PL DCONMS DP1021

MPS1-1750S-DIN

17.5

3 123.2 46.9 73.2 74.2 120 3.2 18 r 4
MPS1-1750S-DIN-C 3 123.2 46.9 73.2 74.2 120 3.2 18 a 2
MPS1-1750L-DIN 5 143.2 66.9 93.2 94.2 140 3.2 18 r 4
MPS1-1750L-DIN-C 5 143.2 66.9 93.2 94.2 140 3.2 18 a 2
MPS1-1800S-DIN

18.0

3 123.3 46.3 73.3 74.3 120 3.3 18 r 4
MPS1-1800S-DIN-C 3 123.3 46.3 73.3 74.3 120 3.3 18 a 2
MPS1-1800L-DIN 5 143.3 66.3 93.3 94.3 140 3.3 18 r 4
MPS1-1800L-DIN-C 5 143.3 66.3 93.3 94.3 140 3.3 18 a 2
MPS1-1850S-DIN

18.5

3 131.4 51.6 79.4 80.4 128 3.4 20 r 4
MPS1-1850S-DIN-C 3 131.4 51.6 79.4 80.4 128 3.4 20 a 2
MPS1-1850L-DIN 5 153.4 73.6 101.4 102.4 150 3.4 20 r 4
MPS1-1850L-DIN-C 5 153.4 73.6 101.4 102.4 150 3.4 20 a 2
MPS1-1900S-DIN

19.0

3 131.5 51.0 79.5 80.5 128 3.5 20 r 4
MPS1-1900S-DIN-C 3 131.5 51.0 79.5 80.5 128 3.5 20 a 2
MPS1-1900L-DIN 5 153.5 73.0 101.5 102.5 150 3.5 20 r 4
MPS1-1900L-DIN-C 5 153.5 73.0 101.5 102.5 150 3.5 20 a 2
MPS1-1950S-DIN

19.5

3 131.5 50.3 79.5 80.5 128 3.5 20 r 4
MPS1-1950S-DIN-C 3 131.5 50.3 79.5 80.5 128 3.5 20 a 2
MPS1-1950L-DIN 5 153.5 72.3 101.5 102.5 150 3.5 20 r 4
MPS1-1950L-DIN-C 5 153.5 72.3 101.5 102.5 150 3.5 20 a 2
MPS1-2000S-DIN

20.0

3 131.6 49.6 79.6 80.6 128 3.6 20 r 4
MPS1-2000S-DIN-C 3 131.6 49.6 79.6 80.6 128 3.6 20 a 2
MPS1-2000L-DIN 5 153.6 71.6 101.6 102.6 150 3.6 20 r 4
MPS1-2000L-DIN-C 5 153.6 71.6 101.6 102.6 150 3.6 20 a 2
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MPS1

MPS1

DC  L x DC Vc f

P

<180HB

3
3–8 100 ( 60–150) 0.15 (0.10–0.20)

10–25  90 ( 40–110) 0.17 (0.10–0.24)
30–40  75 ( 40– 95) 0.14 (0.08–0.19)

4
3–8 120 ( 70–170) 0.19 (0.12–0.25)

10–25  90 ( 40–110) 0.20 (0.12–0.30)
30–40  75 ( 40– 95) 0.16 (0.10–0.24)

5
3–8 130 ( 80–190) 0.23 (0.15–0.30)

10–25  90 ( 40–110) 0.25 (0.15–0.35)
30–40  75 ( 40– 95) 0.20 (0.12–0.28)

6
3–8 140 ( 90–210) 0.27 (0.18–0.35)

10–25 110 ( 70–120) 0.27 (0.17–0.37)
30–40  90 ( 40–110) 0.22 (0.14–0.30)

8
3–8 160 (100–240) 0.30 (0.20–0.40)

10–25 110 ( 70–120) 0.30 (0.20–0.40)
30–40  90 ( 40–110) 0.24 (0.16–0.32)

10
3–8 170 (100–250) 0.33 (0.20–0.45)

10–25 110 ( 70–120) 0.32 (0.22–0.42)
30–40  90 ( 40–110) 0.26 (0.18–0.34)

12
3–8 180 (100–250) 0.35 (0.20–0.50)

10–25 130 ( 90–150) 0.34 (0.24–0.44)
30–40 105 ( 55–125) 0.27 (0.19–0.35)

16
3–8 180 (100–250) 0.38 (0.20–0.55)

10–25 130 ( 90–150) 0.36 (0.26–0.46)
20 3–8 180 (100–250) 0.40 (0.20–0.60)

180–250HB

3
3–8  90 ( 60–140) 0.15 (0.10–0.19)

10–25  90 ( 40–110) 0.17 (0.10–0.24)
30–40  75 ( 40– 85) 0.14 (0.08–0.19)

4
3–8 100 ( 70–160) 0.18 (0.12–0.24)

10–25  90 ( 40–110) 0.20 (0.12–0.30)
30–40  75 ( 40– 85) 0.16 (0.10–0.24)

5
3–8 110 ( 80–180) 0.22 (0.15–0.29)

10–25  90 ( 40–110) 0.25 (0.15–0.35)
30–40  75 ( 40– 85) 0.20 (0.12–0.28)

6
3–8 120 ( 90–190) 0.26 (0.18–0.33)

10–25 100 ( 60–110) 0.24 (0.15–0.33)
30–40  80 ( 40– 90) 0.22 (0.14–0.30)

8
3–8 140 (100–220) 0.29 (0.20–0.38)

10–25 100 ( 60–110) 0.30 (0.20–0.40)
30–40  80 ( 40– 90) 0.24 (0.16–0.32)

10
3–8 150 (100–230) 0.32 (0.20–0.43)

10–25 100 ( 60–110) 0.32 (0.22–0.42)
30–40  80 ( 40– 90) 0.26 (0.18–0.34)

12
3–8 160 (100–230) 0.34 (0.20–0.48)

10–25 120 ( 80–140) 0.34 (0.24–0.44)
30–40  95 ( 55–105) 0.27 (0.19–0.35)

16
3–8 160 (100–230) 0.36 (0.20–0.52)

10–25 120 ( 80–140) 0.36 (0.26–0.46)
20 3–8 160 (100–230) 0.39 (0.20–0.57)

1/4

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

Malzeme Özellikler

Çelik

Karbon Çelik,
Alaşım Çelik
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MPS1

MPS1

DC  L x DC Vc f

P 280–350 HB

3
3–8  80 ( 50–110) 0.12 (0.10–0.14)

10–25  80 ( 40– 90) 0.15 (0.09–0.22)
30–40  65 ( 40– 75) 0.15 (0.07–0.18)

4
3–8  90 ( 60–120) 0.15 (0.12–0.18)

10–25  80 ( 40– 90) 0.18 (0.11–0.27)
30–40  65 ( 40– 75) 0.18 (0.09–0.22)

5
3–8  90 ( 70–140) 0.19 (0.15–0.22)

10–25  80 ( 40– 90) 0.22 (0.14–0.32)
30–40  65 ( 40– 75) 0.22 (0.11–0.26)

6
3–8 100 ( 80–150) 0.22 (0.18–0.25)

10–25  90 ( 40–110) 0.24 (0.15–0.33)
30–40  75 ( 40– 85) 0.24 (0.12–0.26)

8
3–8 120 ( 90–170) 0.24 (0.20–0.27)

10–25  90 ( 40–110) 0.27 (0.18–0.36)
30–40  75 ( 40– 85) 0.27 (0.14–0.29)

10
3–8 130 ( 90–180) 0.25 (0.20–0.30)

10–25  90 ( 40–110) 0.29 (0.20–0.38)
30–40  75 ( 40– 95) 0.29 (0.16–0.30)

12
3–8 140 ( 90–180) 0.27 (0.20–0.34)

10–25 100 ( 60–110) 0.30 (0.22–0.40)
30–40  80 ( 40–100) 0.30 (0.18–0.32)

16
3–8 140 ( 90–180) 0.28 (0.20–0.36)

10–25 100 ( 60–110) 0.32 (0.23–0.41)
20 3–8 140 ( 90–180) 0.30 (0.20–0.40)

M

3
3–8  40 ( 20– 50) 0.08 (0.06–0.12)

10–25  40 ( 20– 60) 0.07 (0.05–0.09)
30–40  30 ( 20– 50) 0.06 (0.04–0.07)

4
3–8  40 ( 30– 50) 0.09 (0.07–0.13)

10–25  40 ( 20– 60) 0.08 (0.06–0.10)
30–40  30 ( 20– 50) 0.06 (0.05–0.08)

5
3–8  40 ( 30– 50) 0.11 (0.08–0.16)

10–25  40 ( 20– 60) 0.10 (0.07–0.12)
30–40  30 ( 20– 50) 0.08 (0.06–0.10)

6
3–8  50 ( 40– 70) 0.14 (0.11–0.18)

10–25  50 ( 20– 60) 0.12 (0.08–0.16)
30–40  40 ( 20– 60) 0.10 (0.06–0.13)

8
3–8  50 ( 40– 70) 0.15 (0.12–0.20)

10–25  50 ( 20– 60) 0.14 (0.10–0.17)
30–40  40 ( 20– 50) 0.11 (0.08–0.14)

10
3–8  50 ( 40– 70) 0.16 (0.12–0.22)

10–25  50 ( 20– 60) 0.15 (0.12–0.18)
30–40  40 ( 20– 50) 0.12 (0.10–0.14)

12
3–8  50 ( 40– 70) 0.18 (0.14–0.24)

10–25  60 ( 25– 65) 0.17 (0.14–0.19)
30–40  50 ( 20– 60) 0.14 (0.11–0.15)

16
3–8  50 ( 40– 70) 0.19 (0.15–0.26)

10–25  60 ( 25– 65) 0.17 (0.14–0.19)
20 3–8  50 ( 40– 70) 0.21 (0.16–0.28)

2/4

Malzeme Özellikler

Karbon Çelik,
Alaşım Çelik

Paslanmaz Çelik
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MPS1

MPS1

DC  L x DC Vc f

K  350 MPa

3
3–8  90 ( 60–100) 0.15 (0.10–0.20)

10–25  90 ( 40–110) 0.19 (0.11–0.26)
30–40  75 ( 45– 95) 0.15 (0.09–0.21)

4
3–8 100 ( 70–110) 0.21 (0.12–0.30)

10–25  90 ( 40–110) 0.22 (0.13–0.33)
30–40  75 ( 45– 95) 0.18 (0.10–0.26)

5
3–8 110 ( 80–130) 0.25 (0.15–0.35)

10–25  90 ( 40–110) 0.28 (0.17–0.39)
30–40  75 ( 45– 95) 0.22 (0.13–0.31)

6
3–8 120 ( 90–140) 0.29 (0.18–0.40)

10–25 100 ( 60–110) 0.30 (0.19–0.41)
30–40  90 ( 60–110) 0.24 (0.15–0.33)

8
3–8 140 (100–160) 0.33 (0.20–0.45)

10–25 100 ( 60–110) 0.33 (0.22–0.44)
30–40  90 ( 60–100) 0.26 (0.18–0.35)

10
3–8 150 (100–170) 0.35 (0.20–0.50)

10–25 100 ( 60–110) 0.35 (0.24–0.46)
30–40  90 ( 60–100) 0.28 (0.19–0.37)

12
3–8 160 (100–170) 0.40 (0.20–0.60)

10–25 120 ( 90–140) 0.37 (0.26–0.48)
30–40 105 ( 65–115) 0.30 (0.21–0.38)

16
3–8 160 (100–170) 0.43 (0.20–0.65)

10–25 120 ( 90–140) 0.40 (0.29–0.48)
20 3–8 160 (100–170) 0.45 (0.20–0.70)

K  450 MPa

3
3–8  80 ( 50– 90) 0.12 (0.08–0.16)

10–25  90 ( 40–110) 0.17 (0.10–0.24)
30–40  30 ( 20– 50) 0.14 (0.08–0.19)

4
3–8  90 ( 60–100) 0.17 (0.10–0.24)

10–25  90 ( 40–110) 0.20 (0.12–0.30)
30–40  30 ( 20– 50) 0.16 (0.10–0.24)

5
3–8  90 ( 70–120) 0.21 (0.14–0.28)

10–25  90 ( 40–110) 0.25 (0.15–0.35)
30–40  30 ( 20– 50) 0.20 (0.12–0.28)

6
3–8 100 ( 80–130) 0.25 (0.16–0.34)

10–25 100 ( 60–110) 0.27 (0.17–0.37)
30–40  40 ( 30– 60) 0.22 (0.14–0.30)

8
3–8 120 ( 90–150) 0.28 (0.18–0.38)

10–25 100 ( 60–110) 0.30 (0.20–0.40)
30–40  40 ( 30– 60) 0.24 (0.16–0.32)

10
3–8 130 ( 90–160) 0.29 (0.18–0.40)

10–25 100 ( 60–110) 0.32 (0.22–0.42)
30–40  40 ( 30– 60) 0.26 (0.18–0.34)

12
3–8 140 ( 90–160) 0.31 (0.18–0.44)

10–25 120 ( 90–140) 0.34 (0.24–0.44)
30–40  50 ( 40– 70) 0.27 (0.19–0.35)

16
3–8 140 ( 90–160) 0.33 (0.18–0.48)

10–25 120 ( 90–140) 0.36 (0.26–0.46)
20 3–8 140 ( 90–160) 0.35 (0.18–0.52)

3/4

Malzeme Özellikler

Döküm Demir

Duktil Döküm Demir
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MPS1

MPS1

DC  L x DC Vc f

K  800 MPa

3 3–8  60 ( 40– 80) 0.09 (0.06–0.12)
4 3–8  70 ( 50– 90) 0.13 (0.08–0.18)
5 3–8  70 ( 60–100) 0.17 (0.12–0.22)
6 3–8  80 ( 70–110) 0.20 (0.14–0.26)
8 3–8 100 ( 80–130) 0.23 (0.16–0.30)

10 3–8 110 ( 80–140) 0.24 (0.16–0.32)
12 3–8 110 ( 80–140) 0.25 (0.16–0.34)
16 3–8 110 ( 80–140) 0.27 (0.16–0.38)
20 3–8 110 ( 80–140) 0.28 (0.16–0.40)

4/4

Malzeme Özellikler

Duktil Döküm Demir
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MPS1

MPS1

A

DC

A  DC x 1.5

ÇALIŞMA KILAVUZU

Ay
ar

la
m

a 
Vi

da
sı

Mil Kesintisiz  
Soğutma Suyu 
Türü

Devirli Soğutma 
Suyu Makinesi 
Türü Bükülme  

Oluşursa

Çalışma Parçasını  
Destekleyin

Tek Süreç

Soğutma suyu basıncı yaklaşık 
0,5─1 MPa'dır (<ø5:2─3 MPa).

1.	 �Küçük çaplı delme uçlarının 
yağ deliğine küçük talaş 
parçacıkları sıkışır. Koruyucu 
bir önlem olarak daima ince 
elekli filtre kullanın. 

2.	 �Kir ve toz parçacıkları eski 
soğutma suyundaki yağa 
yapışır ve etkili akışı önler. 
Düzenli soğutma suyu 
değişimi önerilir.

1. �Kesintili 
parçayı 
delerken 
ilerlemesi 
azaltın.

Önceden Makine 
ile İşleme 
Gerektirir

1. �Delmeden 
önce uç frezeli 
pul yatağı.

DELME UCUNU TUTTURMA DELME UCU UZUNLUĞU DELME UCUNU TAKMA TAKMA TOLERANSI

Baskı yatağı türü halka matkap 
kovanı, delme ucunu sabit tutar. Oluklu alanlara kelepçelemeyin. Eksantriklik ≤ 0,03mm

KESİNTİSİZ SOĞUTMA  
SUYU TÜRÜ SOĞUTMA SUYU KULLANIMI İNCE ÇALIŞMA PARÇASI KESİNTİYE UĞRAYAN KESİM

KADEMELİ DELİKLER

1.	 İki işlemi ayırın.
2.	 Önce daha büyük deliği delin.
3.	 �Hem şamfer hem de pul 

yatağının makine ile işlenmesi 
için bir takım, sipariş üzerine 
üretilebilir.

ÇAPAKLANMA VE ÇALIŞMA 
PARÇASINDA YONGALANMA

1.	 �Deliğin çıkışında ilerleme 
oranını %50 oranında azaltın.

2.	 45° şamfer ekleyin.
3.	 Nokta açısını değiştirin.
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MPS1

MPS1
UZUN TİP MATKAP UCU NASIL KULLANILIR
BIR KÖR DELIK DELME

DÜZENSIZ YÜZEYLERDE VEYA AÇILARDA DELME VE BOŞA ÇIKMA

1. Bir pilot deliği delme

3. Derin deliği delme

1. Spot yüzey açma

3. Uzun tip matkap ucu ile ilk kesme

5. Boşa çıkma

2. Uzun tip matkap ucu ile ilk kesme

4. Matkap ucunu geriye çekme

2. Bir pilot deliği delme

4. Derin deliği delme

6. Matkap ucunu geriye çekme

1.	 �Süper uzun tipten daha büyük (yassı) bir uç açılı bir matkap ucu 
kullanın. Mitsubishi MPS1 (PC) tipi önerilir.

2.	 �Yataklama için yüksek hassasiyetli ön deliğin delindiğinden  
emin olun.

3.	 �Delme ucu derinliği : Yaklaşık 1DC veya daha derin. 
(Süper uzun tipin uzunluğuna göre pilot deliği derinliğini 
ayarlayın.)

1.	 �Önerilen hızda ve step yapmaksızın (kesintisiz ilerleme) ilerlemede 
kesmeye başlayın.

1.	 �Parmak freze ucu veya spot yüzey açma özellikli matkap ucu 
kullanarak düzensiz bir yüzey üzerinde bir düzlük işleyin. Gerekli 
derin delik çapı ile aynı boyutta bir spot yüzey çapı elde edin.

1.	 �Pilot deliğe düşük devirde nüfuz edin.  
(Kesme hızı 20–30 m/dak, ilerleme oranı 0.2–0.3 mm/dev)

2.	 �Uzun tip matkap ucunu pilot delik tabanına 1–3 mm kala durdurun.

1.	 Boşa çıkma işlemi sırasında, kesme kenarı hasar görebilir.
2.	 0.05–0.1 mm/dev ilerleme oranı önerilir.

1.	 �Pilot deliğe düşük devirde nüfuz edin.  
(Kesme hızı 20–30 m/dak, besleme oranı 0.2–0.3 mm/dev)

2.	 �Uzun tip matkap ucunu pilot delik tabanına 1–3 mm kala 
durdurun.

1.	 �Delmeden sonra, kesme devrini delik sonundan yaklaşık 1–2 mm 
geriye çekin. (Kesme hızı yaklaşık 20–30 m/dak)

2.	 �3000 mm/dak ilerleme hızı ile matkap ucunu pilot Delik Derinliği 
başlangıç noktasına geri çekin.

3.	 �Son olarak, 20–30 m/dak kesme hızında ve 0.2–0.3 mm/dev ilerleme 
oranıyla deliği tamamlayın.

1.	 �Süper uzun tipten daha büyük (yassı) bir uç açılı bir matkap  
ucu kullanın. Mitsubishi MPS1 (PC) tipi önerilir.

2.	 �Yataklama için yüksek hassasiyetli deliğin delindiğinden  
emin olun.

3.	 �Matkap ucu derinliği : Yaklaşık 1DC veya daha derin. 
(Süper uzun tipin uzunluğuna göre pilot deliği derinliğini ayarlayın.)

1.	 �3000mm/dak ilerleme oranında delme ucunu pilot Delik Derinliği 
başlangıç noktasına geri çekin.

2.	 �Son olarak 20–30 m/dak kesme hızı ve 0.2–0.3 mm/dev ilerleme 
oranıyla deliği bitirin.

1.	 �Önerilen hızda ve step yapmaksızın (kesintisiz ilerleme) ilerlemede 
kesmeye başlayın.

2.	 Kör delik boyunca normal ilerleme hızı ile ilerleyin.
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