MH515

DOKUM OSTENITIK PASLANMAZ CELIK VE SFERO DOKUM
TURBOSARJ MUHAFAZALARI GiBi BENZER PARCALARI
ISLEMEK ICIN OZEL TASARLANDI
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DOKME OSTENITIK PASLANMAZ CELIK VE DUKTIL DOKME
DEMIR ‘IN iISLENMESINDE GUCLENDIRILMIS KENAR
KOPMA DIRENCI

KAPLAMA OZELLiKLERi

Ozel teknoloji kaplama, karbiir alt tabakaya yapismayi biiyiik élciide iyilestirerek kesme kenarinda plastik
deformasyonu onler ve dolayisiyla takim dmrind arttirir.

GUCLU-BAGLAMA TEKNOLOJISi

Kaplama katlari arasindaki tutunma derecesi en ust
seviyeye cikarilmistir.Bu, soyulmaya karsi oldukca direncli
toklastirici bir etki yaratir.

- NANO OZELLIKLi KAPLAMA TEKNOLOJISi

Optize edilmis kristal olusum, Nano ozellikli kaplama
teknolojisi mikemmel asinma ve kenar ufalanma direnci
olusturur.

KESME PERFORMANSI

TURBIN GOVDESI FLANSININ DIS CAPININ iSLENMESi (ISIYA MUKAVEMETLI DOKME CELIK)
Ustiin kaplama, iki kat takim 6mrii saglar.

Malzeme Isiya direncli dokme celik
Kesici Ug WNMG080412-x7

Ve (m/dk) 130

f(mm/dev.) 0.25

ap (mm) 1.5

Sogutma Islak kesme
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Parca Sayisi (adet)

Klasik

120 Parca 60 Parca
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KESME PERFORMANSI

OSTENITIK DOKME PASLANMAZ CELIK iCiN DUZ DARBESIZ TORNALAMA TESTi
Plastik deformasyon nedeniyle kaplama tabakasinin soyulmasi biylk 6lcliide azaltilmistir.
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NEGATIF KESICI UCLAR

(DELIKLI)
M

M Sinif

CNMG, CNMA

TALAS KIRICI TANIMI

_RE _
[m]
UYGULAMA @
EPSR Ic s
80° ‘ ‘ “

SNMG " MA, GK, ) RK
Standart  Ustii Diiz

RE
E
EPSR\‘ IC__| IS |

9Ino

DNMG

/RE =
vg

®
®
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CNMG120408-LK L * 12.7 4.76 0.8 5.16
CNMG120412-LK L * 12.7 4.76 1.2 5.16
CNMG120408-MA M * 12.7 4.76 0.8 5.16
CNMG120412-MA M * 12.7 4.76 1.2 5.16
CNMG120408-GK M * 12.7 4.76 0.8 5.16
CNMG120412-GK M * 12.7 4.76 1.2 5.16
CNMG120408-RK R * 12.7 4.76 0.8 5.16
CNMG120412-RK R * 12.7 4.76 1.2 5.16
CNMA120408 R * 12.7 4.76 0.8 5.16
CNMA120412 R * 12.7 4.76 1.2 5.16
DNMG150404-LK L * 12.7 4.76 0.4 5.16
DNMG150404-GK M * 12.7 4.76 0.4 5.16
DNMG110408 M * 9.525 4.76 0.8 3.81
SNMG120404-GK M * 12.7 4.76 0.4 5.16
SNMG120412-GK M * 12.7 4.76 1.2 5.16
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@ : Avrupa da standart stok. % : Japonya da standart stok.
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NEGATIF KESICI UCLAR
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Siparis Numarasi @ MH515 IC S RE D1
TNMG160412-GK M * 9.525 4.76 1.2 3.81
VNMG160408-MK M * 9.525 4.76 0.8 3.81
WNMG080408-LK L * 12.7 4.76 0.8 5.16
WNMG080412-LK L * 12.7 4.76 1.2 5.16
WNMG080408-GK M * 12.7 4.76 0.8 5.16
WNMG080412-GK M * 12.7 4.76 1.2 5.16
WNMG080412-RK R * 12.7 4.76 1.2 5.16
WNMG080416-RK R * 12.7 4.76 1.6 5.16
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7° POZITIF KESICI UCLAR
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Siparis Numarasi @ MH515 IC S RE D1

* 9.525 4.76 0.4 4.4
R * 9.525 4.76 0.8 4.4

VCMT160404-MK
VCMW160408

@ : Avrupa da standart stok. % : Japonya da standart stok.
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ONERILEN KESME SARTLARI

NEGATIF KESICi UCLAR

Kesme Kosullari : @: Stabil Kesme @: Genel Kesme #: Stabil Olmayan Kesme

°o _

Malzeme Ozellikleri Kosullar Ve f ap
M Ostenitik dokme paslanmaz celik Ni < 18 % M GK, MK 60-130 0.10-0.30 1.5-2.5
JIS SCH12, DIN 1.4826, DIN 1.4837 = 1e% R RK * 60-130  0.10-0.30 1.5-2.5
Cekme . L LK, MA 150-250  0.10-0.30 0.3-1.0
Mukavemeti M MK, GK  150-250  0.10-0.35 0.3-2.5
_ _ <500 MPa s R RK 150-250  0.15-0.35 1.0-2.5

Duktil Dokme Demir

Cekme . L LK, MA 130-230  0.10-0.20 0.3-1.0
Mukavemeti M MK, GK  130-230  0.10-0.30 0.3-2.5
2 500 MPa 8 R RK 130-230  0.20-0.30 1.0-2.5

Diiz Ust



AVRUPA SATIS SIRKETLERI

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch

Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD

1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN

Phone +44 1827 312312

Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries/Returns
Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPANA, S.A.

Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia
Phone +34 96 1441711

Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.

6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay

Phone +33169355353 . Fax+33 169355350
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z 0.0

Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wroclaw

Phone  +48 713351620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.

Viale Certosa 144 . 20156 Milano

Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA iZMiR MERKEZ SUBESI
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayrakli/izmir

Phone +90 232 5015000 . Fax +90 2325015007

Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com
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